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AP Bleu

 

Applications

 

Refoulement d’eau.

 

Avantages

 

■

 

S’enroule à plat: stockage et manipula-
tion facilités.

 

■

 

Léger.

 

■

 

Disponible en grandes longueurs.

 

■

 

Gamme étendue de diamètres.

 

Ø int. Epaisseur
de paroi Ø ext. Pression

de service P.L.N.E. Rayon
de courbure Poids Longueur Code

Article Stock 

mm mm mm bar bar mm kg/m m

 

19,0

 

13 39 - 0,17 50 125216

 

1

 

25,0

 

12 36 - 0,23 50 124652

 

1

 

32,0

 

10 30 - 0,25 50 83815

 

1

 

100 126332

 

1

 

35,0

 

8 24 - 0,29 50 200935

 

•

 

100 200934

 

•

 

38,0

 

8 24 - 0,30 50 83829

 

1

 

100 83831

 

1

 

41,0

 

8 24 - 0,32 50 200939

 

•

 

100 200938

 

•

 

45,0

 

8 24 - 0,35 50 201333

 

•

 

100 201334

 

1

 

50,0

 

8 24 - 0,41 50 200943

 

•

 

100 200942

 

•

 

63,0

 

8 24 - 0,58 50 201335

 

•

 

100 201336

 

•

 

70,0

 

8 24 - 0,62 50 201337

 

•

 

100 201338

 

1

 

75,0

 

8 24 - 0,70 50 200949

 

•

 

100 200948

 

1

 

84,0

 

8 24 - 0,80 50 125549

 

1

 

100 122949

 

1

 

90,0

 

8 24 - 0,86 50 201339

 

•

 

100 201340

 

1

 

100,0

 

8 24 - 1,05 50 200955

 

•

 

100 200954

 

1

 

110,0

 

8 24 - 1,15 50 126124

 

1

 

100 126302

 

1

 

150,0

 

4 12 - 1,60 50 200959

 

•

 

100 200958

 

1

 

200,0

 

3 9 - 2,40 50 200952

 

1

 

100 200953

 

1

 

• 

 

= Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

 

Caractéristiques techniques

 

Tube:

 

 PVC, noir, lisse.

 

Armature:

 

 fils synthétiques.

 

Revêtement: 

 

PVC, bleu, lisse.

 

Température:

 

 –10 °C à +40 °C.

 

Marquage:

 

 non marqué.

 

Informations complémentaires

 

Les pressions de service et d’éclatement mentionnées sont valables à +20 °C.

 

H1 3 27 09 B /25 04 2004

 

E
A

U
 -
 

 

R
e
fo

u
le

m
e
n
t

 
E
A

U
 -
 

 
R

e
fo

u
le

m
e
n
t




