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AQUAKLER

 

Applications

 

Tuyau robuste pour le refoulement d’eau 
dans tous les secteurs de l’industrie tels que 
le bâtiment et les travaux publics, papete-
ries, carrières, etc.

 

Avantages

 

■

 

Excellente tenue au vrillage.

 

■

 

Très grande maniabilité.

 

■

 

Gamme étendue de diamètres.

 

Ø int. Epaisseur
de paroi Ø ext. Pression

de service P.L.N.E. Rayon
de courbure Poids Longueur Code

Article Stock 

mm mm mm bar bar mm kg/m m

 

30,0

 

± 0,50

 

5,00 40,0

 

± 1,00

 

10 28 240 0,80 20 200350

 

•

 

40 200351

 

•

 

32,0

 

± 0,50

 

5,00 42,0

 

± 1,00

 

10 28 260 0,84 20 200352

 

•

 

40 200353

 

•

 

35,0

 

± 0,50

 

5,00 45,0

 

± 1,00

 

10 28 280 0,91 20 200354

 

•

 

40 200355

 

•

 

38,0

 

± 0,50

 

5,00 48,0

 

± 1,00

 

10 28 310 0,98 20 200356

 

•

 

40 200357

 

•

 

40,0

 

± 0,50

 

5,00 50,0

 

± 1,00

 

10 28 320 1,03 20 200358

 

•

 

40 200359

 

•

 

45,0

 

± 0,50

 

5,00 55,0

 

± 1,00

 

10 28 360 1,14 20 70766

 

1

 

40 70767

 

1

 

50,0

 

± 0,50

 

5,50 61,0

 

± 1,00

 

10 28 500 1,41 20 200364

 

•

 

40 200365

 

•

 

55,0

 

± 0,50

 

5,50 66,0

 

± 1,00

 

10 28 550 1,53 20 70768

 

2

 

40 70769

 

2

 

60,0

 

± 0,50

 

5,75 71,5

 

± 1,00

 

10 28 600 1,68 20 70770

 

2

 

40 70771

 

2

 

63,0

 

± 0,50

 

5,75 74,5

 

± 1,00

 

10 28 630 1,75 20 70772

 

2

 

40 70773

 

2

 

70,0

 

± 0,50

 

5,75 81,5

 

± 1,00

 

10 28 700 1,93 20 127705

 

2

 

40 70420

 

2

 

75,0

 

± 0,75

 

5,75 86,5

 

± 1,50

 

10 28 750 2,05 20 70421

 

2

 

40 70422

 

2

 

80,0

 

± 0,75

 

6,25 92,5

 

± 1,50

 

10 28 850 2,44 20 70423

 

2

 

40 70424

 

2

 

89,0

 

± 0,75

 

6,25 101,5

 

± 1,50

 

10 28 900 2,72 20 70774

 

2

 

40 70426

 

2

 

100,0

 

± 1,00

 

6,25 112,5

 

± 1,50

 

10 28 1000 3,01 20 70427

 

2

 

40 70428

 

2

 

• 

 

= Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

 

Caractéristiques techniques

 

Tube:

 

 SBR/NR, noir, lisse.

 

Armature:

 

 fils synthétiques.

 

Revêtement: 

 

SBR, noir, aspect grain toile.

 

Température:

 

 –30 °C à +60 °C.

 

Marquage:

 

 non marqué.
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