ASPIVRAC - S

Applications
» Equipement des matériels de
récupération des déchets industriels (mine-
rais concassés, sables, gravats, poussieres,
copeaus, etc.).
- En poste fixe: unités centralisées de

nettoyage.
- En poste mobile: camions d’aspiration.
« Transport pneumatique par aspiration ou Caractéristiques techniques
refoulement de produits abrasifs pulveru- Tube: NR, résistant & I'abrasion, noir, lisse.
lents ou granullel_Jx (ceréales, grains, ali- Armature: plis textiles, avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
ments pour bétail, etc.). Revétement: NR, résistant aux intempéries, noir, aspect crénelg.
Avant Température: -30° C & +80 °C.
vantages Propriétés électriques: tube conducteur, R <10Q/m.

Grande robustesse et remarquable Marquage: non marqué

maniabilité. ' '

Excellent rayon de courbure.

Trong:onnable. Possibilité de fabrica- |nf0rmat|0ns Complémenta”'es

tion avec manchettes aux extrémités.

Bonne résistance du revétement a Ce tuyau peut étre fabriqué avec un tube NR de qualité alimentaire, blanc.

I'abrasion.
Tube conducteur de I'électricité
statique.
@ int. Eg : ';asf Ol;r @ ext. dPer(sets;\I/(i)ge P.L.N.E. Dé%(:(si'on Egz(r)tl:u?: Poids Longueur ACr(t)i?:Te Stock
mm mm mm bar bar bar mm kg/m m

50,0 +1,5 8,0 +1,0 66,0 20 1,5 4,5 0,8 100 1,91 10 61603 L)
20 61604 -

60,0 15 8,0 £10 76,0 <20 1,5 4,5 0,8 120 2,43 10 122616 1
20 122624 1

70,0 15 8,0 £10 86,0 20 1,5 4,5 0,8 140 2,78 10 122651 1
20 122699 1

75,0 15 8,0 =10 91,0 20 1,5 4,5 0,8 150 2,95 10 61605 L)
20 61606 e

80,0 15 8,0 +1,0 96,0 £20 1,5 4,5 0,8 160 3,12 10 61607 e
20 61608 -

90,0 +15 8,0 10 | 106,0 =20 1,5 4,5 0,8 180 3,47 10 61609 L)
20 61610 e

100,0 15 80 #10 | 116,0 =20 15 4,5 0,8 200 3,81 10 61611 e
20 61612 -

110,0 +15 8,0 10 | 126,0 =20 1,5 4,5 0,8 220 4,16 10 61613 L)
20 61614 e

125,0 15 9,0 *10 | 1430 =20 1,5 4,5 0,8 250 5,31 10 61615 °
20 61616 -

150,0 +15 85 *10 | 167,0 =20 1,5 4,5 0,8 300 6,29 10 61617 L)
20 61618 e

200,0 15 13,0 *15 | 226,0 =25 1,5 4,5 0,8 400 9,58 10 61619 L)

® = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 40 m.
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