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IRRIBERG 15

 

Applications

 

Alimentation des équipements d’irriga-
tion: raccordement des dévidoirs de tuyau 
à la borne d’eau (5 à 10 m de long).
Refoulement d’eau dans le bâtiment et les 
travaux publics.

 

Avantages

 

�

 

Tuyau flexible, maniable et léger, capa-
ble de résister à des pressions de service 
élevées.

 

�

 

S’enroule à plat: stockage et manipula-
tion facilités.

 

�

 

Mélange à base de caoutchouc naturel 
combinant propriétés mécaniques 
optimales et résistance à l’usure, à 
l’abrasion et aux intempéries.

 

Ø int. Epaisseur
de paroi Ø ext. Pression

de service P.L.N.E. Rayon
de courbure Poids Longueur Code

Article Stock 

mm mm mm bar bar mm kg/m m

 

50,0

 

4,50

 

± 0,50

 

59,5

 

± 1,00

 

15 45 500 1,10 20 200667

 

•

 

40 200666

 

•

 

60,0

 

4,50

 

± 0,50

 

69,5

 

± 1,00

 

15 45 600 1,31 20 200669

 

•

 

40 200668

 

•

 

70,0

 

4,50

 

± 0,50

 

79,5

 

± 1,00

 

15 45 700 1,52 20 200671

 

•

 

40 200670

 

•

 

75,0

 

5,00

 

± 0,75

 

85,5

 

± 1,50

 

15 45 750 1,79 20 040354

 

•

 

40 040355

 

•

 

80,0

 

5,00

 

± 0,75

 

90,5

 

± 1,50

 

15 45 800 1,91 20 200673

 

•

 

40 200672

 

•

 

89,0

 

4,75

 

± 0,75

 

99,0

 

± 1,50

 

15 45 890 2,10 20 040358

 

•

 

40 040359

 

•

 

100,0

 

4,75

 

± 0,75

 

110,0

 

± 1,50

 

15 45 1000 2,37 20 040360

 

•

 

40 040361

 

•

 

110,0

 

5,75

 

± 1,00

 

122,0

 

± 2,00

 

12 36 1320 2,71 20 123769

 

1

 

120,0

 

6,25

 

± 1,00

 

133,0

 

± 2,00

 

12 36 1440 3,18 10 125040

 

1

 

125,0

 

6,25

 

± 1,00

 

138,0

 

± 2,00

 

12 36 1500 3,31 20 070469

 

1

 

150,0

 

6,25

 

± 1,00

 

163,0

 

± 2,00

 

12 36 1800 3,93 10 200878 2
20 200674

 

•

 

40 022889

 

•

 

204,0

 

5,50

 

± 1,00

 

215,0

 

± 2,00

 

8 26 - 4,20 10 200882

 

3

 

20 200881

 

3

 

30 200880

 

3

 

40 022897

 

3

 

254,0

 

6,00

 

± 1,00

 

266,0

 

± 2,00

 

8 26 - 5,60 10 200886

 

3

 

20 200885

 

3

 

30 200884

 

3

 

40 022905

 

3

 

• 

 

= Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 100 m.

2 = Hors stock, peut être livré en 10 m.
3 = Hors stock, mini. de commande = 40 m.

 

Caractéristiques techniques

 

Tube:

 

 SBR/NR, noir, lisse.

 

Armature:

 

 fils synthétiques.

 

Revêtement: 

 

SBR/NR, noir, aspect grain toile.

 

Température:

 

 - 30 °C à + 70 °C.

 

Marquage:

 

 par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes 
de couleur blanche, avec:

 

Informations complémentaires

 

Les diamètres 204 et 254 mm sont des tuyaux aplatissables.

imprimé en noir sur chaque trapèze

imprimé en blanc entre les trapèzes.
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