
 

Maintenance industrielle 25
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Applications

 

Aspiration et refoulement des eaux domes-
tiques, industrielles, de l’eau de mer, des 
effluents, de la boue et du lisier.

 

Avantages

 

■

 

Gamme étendue de diamètres pour les 
pompes dans tous les secteurs de 
l’industrie.

 

■

 

Excellente flexibilité.

 

■

 

Pression de service constante de 10 bar 
quels que soient les diamètres.

 

Ø int. Epaisseur
de paroi Ø ext. Pression

de service P.L.N.E. Dépression
max.

Rayon
de courbure Poids Long. Code

Article Stock 

mm mm mm bar bar bar mm kg/m m

 

25,0

 

4,75

 

± 0,75

 

35,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 75 0,77 20 70440

 

•

 

40 70775

 

•

 

28,0

 

4,75

 

± 0,75

 

38,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 85 0,83 20 70442

 

1

 

40 70443

 

1

 

30,0

 

4,75

 

± 0,75

 

40,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 90 0,86 20 70444

 

•

 

40 96803

 

•

 

32,0

 

4,75

 

± 0,75

 

42,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 95 0,91 20 70445

 

1

 

40 95025

 

1

 

35,0

 

4,75

 

± 0,75

 

45,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 105 0,96 20 70446

 

1

 

40 96804

 

•

 

38,0

 

4,75

 

± 0,75

 

48,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 115 1,04 20 70447

 

1

 

40 70448

 

1

 

40,0

 

4,75

 

± 0,75

 

50,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 160 1,06 20 70449

 

•

 

40 96805

 

•

 

43,0

 

4,75

 

± 0,75

 

53,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 170 1,15 20 70450

 

1

 

40 70451

 

1

 

45,0

 

4,75

 

± 0,75

 

55,0

 

± 1,00

 

10 30 0,9 180 1,18 20 70452

 

•

 

40 96806

 

•

 

50,0

 

5,25

 

± 1,00

 

61,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 200 1,61 20 95032

 

•

 

40 96807

 

•

 

53,0

 

5,25

 

± 1,00

 

64,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 210 1,68 20 70453

 

1

 

40 70454

 

1

 

55,0

 

5,25

 

± 1,00

 

66,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 220 1,74 20 70455

 

1

 

40 70456

 

1

 

60,0

 

5,25

 

± 1,00

 

71,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 240 1,84 20 70457

 

•

 

40 96808

 

•

 

63,0

 

5,75

 

± 1,00

 

75,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 250 1,91 20 70776

 

2

 

40 70459

 

2

 

65,0

 

5,75

 

± 1,00

 

77,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 290 1,97 20 70460

 

2

 

40 70461

 

2

 

68,0

 

5,75

 

± 1,00

 

80,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 305 2,22 20 70462

 

2

 

40 70463

 

2

 

70,0

 

5,75

 

± 1,00

 

82,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 315 2,30 20 96809

 

•

 

40 70464

 

•

 

75,0

 

5,75

 

± 1,00

 

87,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 335 2,44 20 96810

 

•

 

40 70465

 

•

 

80,0

 

6,25

 

± 1,00

 

93,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 400 2,78 20 96811

 

•

 

40 70777

 

•

 

89,0

 

6,25

 

± 1,00

 

102,0

 

± 1,50

 

10 30 0,9 445 3,06 20 96812

 

•

 

40 70467

 

2

 

100,0

 

6,50

 

± 1,00

 

113,5

 

± 1,50

 

10 30 0,9 500 3,44 20 96813

 

•

 

40 70468

 

•

 

127,0

 

7,00

 

± 1,00

 

141,0

 

± 2,00

 

10 30 0,9 650 5,46 20 5500523

 

•

 

40 928747

 

•

 

152,0

 

7,00

 

± 1,00

 

166,0

 

± 2,00

 

10 30 0,9 800 6,55 20 5500524

 

•

 

40 928754

 

•

 

Caractéristiques techniques

 

Tube:

 

 SBR, noir, lisse.

 

Armature:

 

 fils synthétiques tressés, avec hélice en acier noyée dans la paroi.
Revêtement: SBR, noir, aspect grain toile.
Température: –30 °C à +60 °C.
Marquage: par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes 
de couleur blanche, avec:

imprimé en noir sur chaque trapèze

imprimé en blanc entre les trapèzes.OST

TRELLEBORG
et

• = Article en stock.1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.
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