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STARKLER

 

Applications

 

Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage 
et les opérations générales de refoulement 
sous pression élevée, à l’eau chaude et à 
l’eau froide, ainsi que pour de nombreux 
autres fluides (voir tableau de résistance 
chimique de l’EPDM).
Adapté à tous les secteurs. bâtiment et tra-
vaux publics, industrie, agriculture, etc.

 

Avantages

 

■

 

Remarquable tenue au vieillissement et 
aux intempéries.

 

■

 

Plage étendue de températures d’utili-
sation: –30 °C à +100 °C.

 

■

 

Excellentes propriétés mécaniques.

 

■

 

Résistant à de nombreux fluides.

 

■

 

Finition parfaite et attrayante.

 

■

 

Longue durée de vie.

 

Ø int. Epaisseur
de paroi Ø ext. Pression

de service P.L.N.E. Rayon
de courbure Poids Longueur Code

Article Stock 

mm mm mm bar bar mm kg/m m

 

12,7

 

± 0,6

 

4,0 20,7

 

± 0,7

 

20 60 55 0,27 20 60012

 

•

 

40 60013

 

•

 

80 60990

 

•

 

15,8

 

± 0,7

 

4,1 24,0

 

± 0,8

 

20 60 70 0,33 20 60014

 

•

 

40 60015

 

•

 

80 60991

 

•

 

19,4

 

± 0,7

 

4,5 28,4

 

± 0,8

 

20 60 85 0,43 20 60016

 

•

 

40 60017

 

•

 

80 60992

 

•

 

25,4

 

± 1,0

 

4,8 35,0

 

± 1,1

 

20 60 100 0,58 20 60018

 

•

 

40 60019

 

•

 

80 60993

 

•

 

• 

 

= Article en stock.

 

Caractéristiques techniques

 

Tube:

 

 EPDM, noir, lisse.

 

Armature:

 

 fils synthétiques.

 

Revêtement:

 

 EPDM, noir avec 4 bandes longitudinales de couleur orange, lisse. 

 

Température:

 

 –30 °C à +100 °C.

 

Marquage: 

 

diamétralement opposé aux bandes, avec une succession discontinue de 
trapèzes inversés imprimés à l’encre blanche, et alternativement entre chaque 
séquence de trapèzes, imprimés à l’encre blanche: 
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et

 

H1 3 24 07 1 /03 10 2001

 

E
A

U
 -
 

 

N
e
tt

o
y
a
g
e

 
E
A

U
 -
 

 
N

e
tt

o
y
a
g
e


