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Applications

 

Raccordement des circuits d’eau moyenne-
ment chaude.

 

Avantages

 

■

 

Tronçonnable.

 

■

 

Livré en longueurs droites.

 

■

 

Résiste à +100 °C en pointe.

 

■

 

Raccordement facile avec les raccords 
courants du commerce.

 

Caractéristiques techniques

 

Tube:

 

 EPDM, noir, lisse.

 

Armature:

 

 nappes de fils synthétiques, guipés pour Ø 

 

≤

 

 75 mm et tressés pour     
Ø 

 

≥

 

 80 mm.

 

Revêtement: 

 

EPDM, noir, aspect grain toile.

 

Température:

 

 –30 °C à +70 °C (pointes à +100 °C).

 

Marquage:

 

 à l’encre blanche

 

Informations complémentaires

 

Conditionnement en fagots de longueurs unitaires de 1m.

 

Ø int. Epaisseur
de paroi Ø ext. Pression

de service P.L.N.E. Rayon
de courbure Poids Nombre x

Longueur
Code

Article Stock 

mm mm mm bar bar mm kg/m m

 

22,0

 

4,25

 

± 0,75

 

31,0

 

± 1,0

 

10 31,5 180 0,57 10 x 1 201021

 

1

 

25,0

 

4,25

 

± 0,75

 

34,0

 

± 1,0

 

10 31,5 200 0,63 10 x 1 201022

 

1

 

28,0

 

4,25

 

± 0,75

 

37,0

 

± 1,0

 

10 31,5 220 0,69 10 x 1 201023

 

1

 

30,0

 

4,25

 

± 0,75

 

39,0

 

± 1,0

 

10 31,5 240 0,72 10 x 1 201024

 

•

 

32,0

 

4,25

 

± 0,75

 

41,0

 

± 1,0

 

10 31,5 260 0,76 10 x 1 201025

 

1

 

35,0

 

4,25

 

± 0,75

 

44,0

 

± 1,0

 

10 31,5 280 0,83 10 x 1 201026

 

1

 

40,0

 

4,25

 

± 0,75

 

49,0

 

± 1,0

 

10 31,5 320 0,94 10 x 1 201027

 

•

 

45,0

 

4,25

 

± 0,75

 

54,0

 

± 1,0

 

10 31,5 360 1,04 10 x 1 201028

 

1

 

50,0

 

4,25

 

± 0,75

 

60,0

 

± 1,0

 

10 31,5 500 1,26 10 x 1 201029

 

•

 

60,0

 

5,25

 

± 1,00

 

71,0

 

± 1,5

 

10 31,5 600 1,70 10 x 1 201030

 

2

 

70,0

 

5,25

 

± 1,00

 

81,0

 

± 1,5

 

10 31,5 700 1,98   5 x 1 201031

 

2

 

80,0

 

5,75

 

± 1,00

 

92,0

 

± 1,5

 

10 31,5 800 2,45   5 x 1 201032

 

2

 

90,0

 

5,75

 

± 1,00

 

101,0

 

± 1,5

 

10 31,5 900 2,75   5 x 1 201033

 

2

 

100,0

 

5,75

 

± 1,00

 

112,0

 

± 1,5

 

10 31,5 1000 3,04   5 x 1 201034

 

2

 

• 

 

= Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

 

H1 3 27 04 B /01 07 2004

 

Ø 

 

≤

 

 75 mm

 

WP 150 PSI - 10 bar

 


